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В последнее время особое внимание уделяется изучению полимерных солнечных элементов. Они привлекают исследователей своей легкостью, гибкостью и возможностью дешевого рулонного производства[1]. Во многих работах было показано, что можно улучшить свойства полимерных материалов, добавляя в них неорганические наночастицы[2].
В данной работе исследуются образцы, которые представляют собой нанесенный на стеклянную подложку слой полимера P3HT (поли(3-гексилтиофен)) с погруженными в него наночастицами кремния. Наночастицы были синтезированы из кремниевой пластины, легированной бором, двумя методами – методом электрохимического травления (ЭХТ) и методом фемтосекундной импульсной лазерной абляции (ФИЛА). 

[image: image1.wmf]В процессе работы было исследовано влияние кремниевых наночастиц на проводимость композитных образцов. Эксперименты были проведены в воздухе и в вакууме, а также до и после отжига. Результаты представлены на рисунке 1.
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Видно, что при увеличении концентрации наночастиц кремния в образцах их удельная проводимость сначала повышается, а затем понижается. Также были измерены температурные зависимости проводимости композитов, на основании которых был сделан вывод о механизме переноса носителей заряда в исследуемых образцах.
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Рисунок � SEQ Рисунок \* ARABIC �1�. Зависимость удельной проводимости композитов от концентрации наночастиц кремния, полученных методами ФИЛА (слева) и ЭХТ (справа). 








