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В работе представлены результаты исследования элементного состава коры даурской лиственницы в естественном состоянии и после гидротермической обработки, а также образцов композитных вяжущих материалов на основе натурального сырья (глины, песка и силиката натрия), при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-7800F Field Emission Scanning Electron Microscope. Также представлены результаты измерений прочности рассматриваемых образцов композитных материалов и теплопроводности коры лиственницы.
В результате изучения элементного состава получено, что гидротермическая обработка (вываривание) коры лиственницы в течении 90 минут приводит к повышению доли кислорода, которое обусловлено вероятно увеличением пористости материала. Ранее механизм образовании пор при гидротермической обработке был рассмотрен в работе [1]. Также при помощи сканирующего электронного микроскопа были исследованы твердые композитные материалы (брикеты), изготовленные на основе смеси глины, песка и силиката натрия, находящихся в различных пропорциях. Эти же образцы были исследованы на прочность при помощи испытательного пресса ИП-1250М-авто. Максимальная прочность композитного материала на сжатие была получена у образца с соотношением компонентов глины, песка и раствора силиката натрия в пропорции 1:30:2,7, соответственно. Элементный состав данного образца представлен в таблице 1.
Таблица 1. Элементный состав образца композитного материала
	Элемент
	Весовой %
	Атомный %

	C (углерод)
	15.3
	21.9

	O (кислород)
	52.4
	56.5

	Na (натрий)
	12.5
	9.4

	Si (кремний)
	19.9
	12.2


Исследование теплопроводности коры лиственницы при помощи измерителя теплопроводности твердых тел HFM 436 показало, что гидротермическая обработка увеличивает её теплоизолирующие свойства на 18%.
Таким образом, в результате проведенных серий экспериментов определены элементные составы, компонентов композитных материалов, их оптимальная пропорция, обеспечивающая необходимую прочность при изготовлении композитов, а также определен способ обработки коры даурской лиственницы, повышающий её теплоизолирующие качества.
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