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Полидиметилсилоксаны (ПДМС) и их производные находят широкое применение в различных областях техники: электроника, машиностроение, строительство и т.д. Введение в структуру ПДМС различных функциональных групп дает возможность регулировать свойства данных полимеров и открывать перспективы в разработке новых материалов с улучшенными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. 
[image: ]В данной работе представлен синтез ряда полидиметилсилоксанов с различным соотношением диметилсилильных и метилвинилсилильных звеньев (1/13; 1/26; 1/52; 1/104), полученных реакцией катионной полимеризации октаметилциклотетрасилоксана (D4) и 1,3,5,7-тетравинил-1,3,5,7-тетраметилциклотетрасилоксана (vin-D4) с использованием гексаметилдисилоксана (ГМДС) в качестве ограничителя роста цепи и сульфокатионитной смолы (СКС) в качестве инициатора. Реакции проводили в течение 8 часов при температуре 80 °С. Полноту протекания реакций контролировали методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ). Целевой продукт выделяли методом грубого переосаждения в системе «толуол-этанол». 
Рис. 1. Схема получения распределенных ПДМС
Структура полимеров была подтверждена методом 1Н ЯМР-спектроскопии, молекулярно-массовые характеристики (ММХ) определяли с помощью метода ГПХ.
[image: ]Для дальнейшей модификации полимеров был синтезирован гибкий силоксановый спейсер, содержащий полиэдрические карборановые фрагменты.
Рис. 2. Схема получения карборансодержащего спейсера 
В будущем исследование направлено на изучение физико-химических свойств поликарборасилоксанов методами ТГА, ДСК и реометрии, а также сравнение данных свойств двух разных типов поликарборасилоксанов, отличающихся структурой спейсера между силоксановыми и карборанильными составляющими [1]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 21-73-10178).
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