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Эмульсии прямого типа представляют собой дисперсные системы, состоящие из двух несмешивающихся жидкостей, одна из которых диспергирована в другой в виде микроскопических капель. Несмотря на легкость в получении подобных эмульсий, они являются термодинамически нестабильными и подвержены разрушению. Важной задачей при получении эмульсий является их стабилизация путем добавления эмульгаторов, которые используются для снижения межфазного натяжения и образования вязкоупругого защитного слоя, препятствующего коалесценции дисперсной фазы внутри водной дисперсионной среды. Для стабилизации эмульсий можно использовать амфифильные вещества, молекулы которых имеют в своём составе, как полярную (гидрофильную) часть, так и неполярную (гидрофобную) часть. Хитозан – линейный полисахарид, химическая структура которого может быть модифицирована путем введения гидрофобных фрагментов, что позволяет регулировать амфифильные свойства хитозана и использовать его в качестве эмульгатора для стабилизации эмульсий. 
Целью настоящей работы являлась оценка эффективности использования гидрофобизированных производных хитозана для стабилизации границы раздела фаз прямых эмульсий. В работе использовали хитозаны различной молекулярной массы, а также их гидрофобизированные производные, синтезированные в ИСПМ РАН [1,2]. Прямые эмульсии были получены при помощи добавления подсолнечного масла к 1 % растворам полимеров в 2 % CH3COOH в соотношении 1:10 с последующим перемешиванием фаз на магнитной мешалке в течение 5 минут. Оценку эффективности использования гидрофобизированных производных в сравнении с образцами немодифицированного хитозана для стабилизации границы раздела фаз прямых эмульсий производили при помощи исследования полученных образцов на оптическом микроскопе с последующим определением среднего размера капель дисперсной фазы, а также исследованием устойчивости эмульсий к разрушению во времени. В ходе анализа полученных при помощи оптической микроскопии микрофотографий установлено, что использование всех выбранных полимеров ведет к образованию эмульсий смешанного типа (масло/вода и вода/масло/вода) средний размер капель масла которых был меньше при использовании для стабилизации границы раздела фаз масло/вода гидрофобизированных производных хитозана. В ходе исследования устойчивости полученных эмульсий к разрушению во времени у всех образцов выявлены процессы флокуляции капель масла с последующим расслоением фаз эмульсий, протекающие медленнее в случае образцов, стабилизированных производными. Таким образом, установлено, что использование гидрофобизированных производных хитозана для стабилизации границы раздела фаз прямых эмульсий более эффективно по сравнению с использованием образцов немодифицированного хитозана и ведет к росту устойчивости эмульсий.
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