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Одной из важнейших проблем при переработке углеводородов является очистка их от соединений серы [1]. Для решения данной задачи используют различные хемосорбенты. Наиболее часто используемым является оксид цинка. В промышленности оксид цинка используется в виде гранулята, однако на российском рынке отсутствуют предприятия, выпускающие его с необходимым форм-фактором. Основной проблемой при производстве гранулята из оксида цинка являются прочностные характеристики недостаточные для протекания процесса. 
В этой связи весьма актуальной задачей является разработка методики получения гранулированного ZnO в виде гранулята, а также изучение его текстурных и эксплуатационных свойств. Существуют различные способы решения поставленной задачи. Одним из них является введение в состав хемосорбента различных добавок. 
В данной работе в качестве подобных добавок использовали гидроксиды щелочных металлов и NaHCO3. В систему данные добавки вносили на стадии формования. В качестве исходного сырья использовали оксид цинка с площадью поверхности порядка 47 м2/г. После стадии формования следовали стадии предварительной сушки и дальнейшего прокаливания. Внесение в систему различного количества добавок позволяло получить гранулы с различной прочностью. Наилучшим результатом обладала добавка NaHCO3 (таблица 1). Гранулят, содержащий в своем составе гидроксиды калия и лития также обладал повышенной прочностью (10-55 Н), однако для промышленного применения необходима более высокая прочность.
Таблица 1. Прочностные характеристики исследуемого хемосорбента
	Количество введенного NaHCO₃, масс. %
	Прочность гранул,
Н

	50
	223,5±13,1

	20
	151,3±10,2

	10
	177,5±10,5

	5
	140,9±10,1

	2
	144,6±10,1


В результате проведенного исследования было выявлено, что оптимальное содержание добавки гидрокарбоната натрия составляет 2 масс. %, поскольку внесение большего количества добавки не давало ощутимых результатов, либо снижало содержание основного активного компонента. Полученные образцы хемосорбента обладают высокой прочностью и достаточной площадью удельной поверхности для использования в промышленности.
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