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Порошки-прекурсоры алюмо-циркониевой (AZ) керамики, получаемые золь-гель методом, могут быть использованы в качестве сорбентов. В составе AZ керамик медицинского и технического назначения присутствуют добавки оксидов РЗМ и ЩЗМ для стабилизации фазы t-ZrO2 (Y, Yb, Sm) и трещиностойкости (Ca, Sr).
[bookmark: _Hlk160009512]Адсорбенты – полученные в ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова прокаленные при 950 оС сложнооксидные порошки состава 50Al2O3-47ZrO2-3Yb2O3 или Sm2O3 (мольн. %), не содержащие и содержащие 1 % SrO, были аттестованы методами РФА, БЭТ/БДХ и СЭМ.
[bookmark: _Hlk160017981]Удельные поверхности составляли 52, 35, 49,43 м2/г для AZYb, AZSm, AZYbSr, AZSmSr.
[bookmark: _Hlk160014457]В присутствии стронция резко снижается степень извлечения тест-красителя метиленового оранжевого порошками AZYb и AZSm без предварительной обработки.
Цель данной работы – определить влияние двух способов предварительной обработки порошков на адсорбцию метилоранжа при 25 оС с длительностью 2 и 7 дней. 
Адсорбцию определяли методом спектрофотометрии, сравнивая величины Гs после облучения порошков УФ светом широкополосной ртутной лампой с экспозицией 10 минут и после термообработки 10 минут при 65 оС (та же температура, что и при УФ облучении). В наших условия (навеска 10 мг, объем раствора 5 мл, концентрация 25 мкМ) степень извлечения не превышала 20% с максимумом у AZYb с термообработкой.



[bookmark: _Hlk160015390][bookmark: _Hlk160015469]В случае образцов без стронция удельная адсорбция Гs облученного образца AZSm в 2 раза больше по сравнению с облученным AZYb, однако, термическая обработка AZSm дает тот же результат. Только для порошка AZYb с термообработкой были получены наибольшие значения Гs, которые существенно выше, чем у остальных образцов.  
[bookmark: _Hlk160015724]Для порошков со стронцием мы видим разные эффекты облучения у AZYb-Sr и AZSm-Sr адсорбентов.  Более эффективно УФ облучение в случае AZYb-Sr: рост адсорбции в 2 раза (2 дня) и 1,5 раза (7 дней контакта) по сравнению с AZYb. Увеличение длительности выдерживания адсорбционных систем не приводит к значимому повышению сорбции у всех образцов, это говорит о стабильности структуры AZ композитов. Отметим, что у ксерогелей и прокаленных при низкой температуре AZ композитов возможно «набухание» в водных растворах анионов разной природы вследствие адсорбционной деформации сорбента. 
Таким образом, для повышения адсорбционной способности модифицированных AZ материалов можно рекомендовать предварительное УФ облучение порошков AZSm и AZYb-1Sr, а для AZYb более эффективную термообработку при 65 оС. 

2 УФ	AZYb	AZYb-1Sr	AZSm	AZSm-1Sr	1.2048697692936301E-2	2.3349029069541179E-2	2.2570728100556464E-2	2.5340031548339295E-3	7 УФ	AZYb	AZYb-1Sr	AZSm	AZSm-1Sr	1.3620266957232344E-2	1.667787790681512E-2	2.5683931976495288E-2	5.7015070983763416E-3	2 t	AZYb	AZYb-1Sr	AZSm	AZSm-1Sr	5.1861785721769367E-2	2.0013453488178148E-2	2.0235825193602341E-2	1.6471020506420509E-2	7 t	AZYb	AZYb-1Sr	AZSm	AZSm-1Sr	4.0860800871697092E-2	1.8345665697496637E-2	2.1792427131571757E-2	1.7738022083837474E-2	
Гs мкмоль/м2




