Исследование сорбционного извлечения ионов cu(ii), ni(ii) и zn(ii) из сточных вод в колонне
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       В работе изучено влияние концентрации солей на сорбцию ионов тяжелых металлов, таких как медь(II), никель(II) и цинк(II), из сточных вод.
        Для изучения зависимости сорбционного извлечения ионов металлов от концентрации солей в колонне использовали растворы, содержащие ионы Cu(II), Ni(II) и Zn(II) с суммарной концентрацией 100 мг/л, соотношение [1 ]:[1]:[1] рН модельного раствора 2,5 – соответствует рН кислых промышленных отходов. Сорбент: БАУ-А  (ТУ 20.59.54-001-44972796-2020) вводился из расчета 1г сорбента на 100мл обрабатываемого раствора. Фон: NaCl, Na2SO4, NaCl + Na2SO4 (соотношение [1]:[1]). Диапазон концентраций фоновых солей: 1 - 200г/л.
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Рис.1. Зависимость сорбционного извлечения Cu(II), Ni(II) и Zn(II) от концентрации а) NaCl б) Na2SO4в растворе. Условия эксперимента: pH = 2,5; Скорость сорбции = 15мл/мин.
Таблица 1. Сравнительное представление процесса сорбции в реакторе и колонне.
	Концентрация 
соли
	Степень излечения (α),% в реакторе
	Степень излечения (α),% в колонне

	
	     Cu
	Ni
	Zn
	Cu
	Ni
	Zn

	1
	48.958
	24.645
	53.578
	70.549
	52.890
	55.326

	5
	64.808
	26.801
	55.103
	83.175
	55.133
	62.098

	10
	96.875
	29.167
	56.419
	96.345
	63.938
	70.751

	50
	94.000
	30.171
	54.580
	98.444
	57.444
	67.148

	100
	85.989
	30.483
	53.198
	88.263
	55.170
	66.962

	150
	77.164
	30.000
	52.862
	83.076
	39.549
	53.757

	200
	69.171
	28.785
	44.967
	72.597
	58.770
	20.990


Установлено, что сорбционное извлечение металлов зависит от концентрации солей в растворе. Сорбционное извлечение ионов Cu выше при использовании активированного угля в сорбционной колонне. 
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Степень Извлeчeния (α),% Медь	0	1	5	10	50	100	150	200	0	70.549378700000005	83.175937904269105	96.345479082321205	98.444933920704798	88.263095706971257	83.076281784076699	72.597137014314924	Степень Извлeчeния (α) Никель	0	1	5	10	50	100	150	200	0	52.890076845973944	55.13361462728551	63.938284518828461	57.44452397995704	55.170178282009715	39.549718574108823	58.770718232044203	Степень Извлeчeния (α) Цинк	0	1	5	10	50	100	150	200	0	55.326876513317188	62.098138747884946	70.751542344363429	67.148014440433215	66.962645437844458	53.757405675085757	20.990806945863124	NaCl, г/л

Степень излечения (α),%



Степень Извлeчeния (α),% Медь	0	1	5	10	50	100	150	200	0	21.703377386196799	40.788990825688103	63.028944150020401	96.277566539923939	81.130742049470001	75.187678628135004	53.171641791044799	Степень Извлeчeния (α) Никель	0	1	5	10	50	100	150	200	0	16.7654	29.9840306611306	41.774298760600097	59.166384276516403	39.394641085014896	27.2715231788079	22.226722049151899	Степень Извлeчeния (α) Цинк	0	1	5	10	50	100	150	200	0	20.606817513958301	35.538966855777801	55.456238361266301	66.340568633445429	47.598878853939503	30.530973451327402	26.320924261874101	Na2SO4, г/л
Степень излечения (α),%


