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При решении задач с сильными деформациями в лагранжевой постановке могут возни-
кать существенные искажения ячеек счётной сетки. Эйлеров подход решает эту проблему.
На каждом временном шаге сетка возвращается в своё первоначальное состояние и все
термодинамические величины пересчитываются на эту сетку. В связи с этим в расчёт-
ной области возможно появление «смешанных» ячеек, содержащих несколько веществ, в
которых для выделения контактных границ используются значения концентрации.

В результате отсутствия информации о геометрическом положении контактной гра-
ницы расчёт эйлерова этапа имеет погрешность определения потоков величин в районе
«смешанных» ячеек. Для повышения точности пересчёта предлагается отслеживать кон-
тактную границу веществ с помощью маркеров, сформированных при задании начальных
данных, движение которых отслеживается в процессе счёта.

Метод маркерных линий был разработан для расчёта двумерных, а затем и трёхмерных
течений на регулярных сетках [1], [2]. В докладе представлен метод маркерных линий для
счёта двумерных течений на нерегулярных сетках в рамках программного модуля «Логос
Прочность» [3], входящего в состав многофункционального отечественного пакета про-
грамм «Логос» [4]. В докладе приведены результаты нескольких методических расчётов,
в сравнении с результатами расчёта с использованием метода концентраций [5].
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