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Термообработанная сталь 38ХНЗМФА обладает высокой прочностью и используется
для изготовления ответственных силовых элементов конструкций. В связи с возможным
использованием стали в изделиях, разрабатываемых во ВНИИЭФ, необходимо определе-
ние ее прочностных характеристик в диапазоне скоростей деформации (�̇�) до 105 с-1.

В работе приводятся результаты сравнительного исследования статических, динами-
ческих и ударно-волновых прочностных характеристик стали 38ХНЗМФА, термообрабо-
танной по двум режимам.

По результатам экспериментов, проведенных по методу составного стержня Гопкинсо-
на (�̇�=103 с-1) [1], построена зависимость 𝜎(𝜖), определены значения условных пределов
текучести (𝜎0,2), пределов прочности (𝜎в) и скоростей деформации (�̇�).

Ударно-волновые исследования стали 38ХНЗМФА проведены на пневматической на-
гружающей установке калибром 50 мм. В экспериментах с использованием комплекса
многоканального гетеродин-интерферометра PDV регистрировались подлетная скорость
ударника и скорость движения свободной поверхности. Диапазон скоростей соударения
составил 240÷546 м/с.

На основании полученных данных при ударно-волновых ( �̇�=105 с-1) испытаниях опре-
делены значения динамического предела текучести (Y) и проведена оценка величины
откольной прочности (𝜎отк).
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