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Для разработки уравнений состояния конденсированных веществ в области сверхвысо-
ких плотностей крайне необходимы данные о «холодном сжатии». До настоящего време-
ни «холодное сжатие» конденсированных материалов изучалось в условиях статическо-
го сжатия на мощных прессах, предельное давление в которых ограничено прочностью
конструкционных узлов. В Институте экспериментальной газодинамики и физики взры-
ва (ИФВ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработан новый уникальный метод исследования
сжатия конденсированных материалов до экстремальных плотностей в состояниях, рас-
положенных в непосредственной близости от состояний на «кривой холодного сжатия»
материалов, недостижимых при воздействии ударных волн. Данный метод основан на
использовании многокадровой рентгенографии и взрывных сферических нагружающих
устройств, физическая схема которых обеспечивает сжатие исследуемых образцов в ква-
зиизэнтропическом режиме.

В данной работе представлены результаты первого проведенного эксперимента по ис-
следованию сжатия тонкой оболочки из свинца (толщина 2 мм) массой 700 г до плотности
порядка 55 г/см3 в квазиизэнтропическом режиме. По расчетным оценкам давление на мо-
мент максимального сжатия составило порядка 3000 ГПа (30 млн. атм). Более 90% этой
величины обусловлено потенциальным взаимодействием атомов свинца.
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