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В настоящее время большой практический интерес представляют задачи, в которых
исследуется развитие процесса турбулентного перемешивания на контактных границах
слоистых систем. Для расчета таких задач в мире существует ряд подходов и несколько
десятков физических моделей, среди которых широкое применение получил RANS ме-
тод или полуэмпирические модели турбулентности. Одной из основных проблем данного
метода является инициализация процесса турбулентного перемешивания, включающая в
себя подзадачи: расчет этапа развития неустойчивости, определение момента перехода к
процессу турбулентного перемешивания и формирование начальных данных для решения
уравнений полуэмпирических моделей. От корректности моделирования этапа инициали-
зации процесса турбулентного перемешивания зависит точность дальнейших вычислений.

В данной работе авторами исследуются различные эмпирические модели [3], [4], чис-
ленно реализованные в «лагранжево-эйлеровой» методике МИМОЗА [2] и предназначен-
ные для описания этапа развития неустойчивости, а именно неустойчивостей Рихтмайе-
ра-Мешкова и Рэлея-Тейлора. Помимо этого, приводятся алгоритмы поиска положения
ударных волн [1] с целью определения момента ударно-волнового взаимодействия. Пред-
ставлены результаты верификации и валидации реализованных моделей и алгоритмов на
тестовой задаче, моделирующей развитие неустойчивости Рихтмайера-Мешкова на грани-
це раздела веществ воздух-SF6 при прохождении ударной волны из «легкого» вещества
в «тяжелое». Приводится сравнение полученных результатов расчетов с эксперименталь-
ными данными.
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